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SIATKA CELOWNICZA ACSS CQB 

ACSS to innowacyjna siatka celownicza, która łączy w sobie szybką kompensację opadu 
pocisku, automatyczne szacowanie odległości i poprawki na wiatr. 

PRECYZYJNE ZERO

SZYBKIE NAMIERZANIE
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SCHEMAT DLA STRZELBY
NA ODLEGŁOŚCI 25 JARDÓW

Pocisk 12 GA
1 uncja
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UŻYWANIE ZE STRZELBĄ

Podkowa w przybliżeniu odpowiada typowemu rozrzutowi śrutu 12 GA, 00 z lufy strzelby 
o długości 18,5-20 cali, na odległości 25 jardów.

STRZELBA



KOMPENSACJA OPADU POCISKU WG KALIBRU
Siatka celownicza ACSS jest kompatybilna 
z różnymi kalibrami i pociskami. Wybierz 
pocisk pasujący do broni i dokonaj 
kalibracji na wskazanej odległości. Ze

względu na szeroką gamę pocisków i długości 
lufy, może być konieczne zerowanie z 
użyciem górnej kropki BDC, aby zapewnić 
precyzję na większym dystansie.
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7,62 × 54R
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Przeciętny cel ma szerokość 46 cm. Zewnętrzne 
końce szewronu mierzą 46 cm na odległości 300 
jardów, a wewnętrzne końce na odległości 400
jardów. Krawędzie szewronu wskazują poprawki

na wiatr dla celów oddalonych o 400, 
500 i 600 jardów. Kropki BDC obejmują cel
o szerokości 13 cm na odległości 500  jardów.

Wiatr
5 mph

400 jardów
500 jardów

600 jardów

500 jardów
CEL 13 CM

TRYB ŚREDNIODYSTANSOWY ZBLIŻENIE NA SZEWRON

300 jardów
środek celu szer. 46 cm

400 jardów
CEL 46 CM 

AUTOMATYCZNY POMIAR ODLEGŁOŚCI
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PIONOWY POMIAR ODLEGŁOŚCI

Aby dokonać automatycznego pomiaru odległości 
standardowego celu o wysokości 178 cm, 
wyrównaj dolną krawędź celu z najniższą kropką 
BDC i zmierz do góry, jak pokazano na poniższym

schemacie. Funkcja działa najlepiej
w połączeniu z powiększalnikiem, co 
pozwala dokonanie dokładnego pomiaru 
odległości i namierzanie celu z odległości. 

600 0 - 400500

PIONOWY POMIAR ODLEGŁOŚCI
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DOŻYWOTNIA GWARANCJA

Twój celownik Primary Arms SLx MD-25 G2 jest objęty dożywotnią 
gwarancją Primary Arms. Jeśli nieprawidłowe działanie produktu wynika 
z wad materiałowych, produkcyjnych lub zwykłego zużycia, Primary Arms 
naprawi lub wymieni Twój produkt. Więcej szczegółów znajdziesz na 
stronie www.primaryarmsoptics.com. 




