
Re
pl

ik
a 

AS
G

In
st

ru
kc

ja
 

ob
sł

ug
i

6 
m

m
 B

B

APX



Wstęp1

01 Wylot lufy 
02 Muszka
03 Zatrzask magazynka
04 Dźwignia zatrzasku zamka
05 Szczerbinka
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06 Magazynek 
07 Zamek 
08 Spust
09 Bezpiecznik
10 Szyna Picatinny



Bezpieczeństwo2

Uwaga

• Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed użyciem. 

• Zawsze kieruj wylot lufy w bezpiecznym kierunku. 

• Zawsze przestrzegaj przepisów obowiązujących w Twoim miejscu zamieszkania. 

Zabezpieczony Gotowy do strzału



• Używaj wyłącznie nabojów CO₂ 12 g.
• Wyjmij nabój przed schowaniem repliki. 
• Przy wyjmowaniu przebitego naboju może uwolnić się niewielka ilość gazu.  

Chroń dłonie przed zetknięciem z uwolnionym dwutlenkiem węgla. W kontakcie ze skórą 
CO2 może powodować odmrożenia. Naboju CO2 nie należy wystawiać na działanie wysokich 
temperatur lub przechowywać w miejscach, gdzie temperatura przekracza 54°C. Postępuj 
zgodnie z ostrzeżeniami producenta i zasadami bezpieczeństwa dot. obsługi 
i przechowywania naboju CO2. Informacje te znajdują się na naboju.

Montaż i wymiana nabojów CO₂ 3
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3 Montaż i wymiana naboju CO₂ 



Ładowanie magazynka4
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Używaj wyłącznie nowych, nieuszkodzonych 
kulek BB. Nigdy nie używaj kulek BB: 

(1) o średnicy większej niż 6 mm, (2) o nierównej 
powierzchni, (3) zdeformowanych, (4) zabrudzonych 
lub wcześniej wystrzelonych. Używanie kulek 
BB niezgodnych z zaleceniami prowadzi do utraty 
gwarancji. Producent zaleca stosowanie kulek 
BB Umarex/Walther. Chroń magazynek przed pyłem 
i brudem, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.

Ø  6 mm

1 432
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Zamek pozostanie z tyłu po wystrzeleniu 
wszystkich kulek BB. Naciśnij dźwignię blokady 
zamka, aby zamek mógł przesunąć się 
do przodu.  

Strzelanie
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System/zasilanie Replika ASG CO2

Kaliber Kulki BB 6 mm

Pojemność magazynka 15

Moc/prędkość  F

Przyrządy celownicze muszka i szczerbinka (nieregulowane)

Spust Double-Action Only (DAO)

Bezpiecznik manualny

Długość lufy 106 mm

Odległość zagrożenia 300 m

Masa 685 g

Długość całkowita 190 mm

Dane techniczne6

1,3 J : < 115 m/s



Problem Możliwe przyczyny

Włączony 
bezpiecznik

Nabój CO₂ nie został 
przebity

Zabrudzony przewód 
lufy

Replika nie strzela

Błędny kierunek strzelania

Niska prędkość

Rozwiązywanie problemów7



Pusty nabój CO₂ lub 
magazynek

Skrajne 
temperatury

Niskiej jakości 
amunicja

Nieprawidłowo 
załadawana amunicja

Nieprawidłowe 
ustawienie 
przyrządów 

celowniczych



Części zapasowe8





Nr ref. Umarex Numer części
81.10.0062
81.10.0063
81.10.0064
81.40.0030
81.20.0029
81.20.0030
81.20.0124
81.20.0125
81.20.0127
81.40.0032
81.40.0033
81.40.0047
81.30.0001
81.40.0034
81.50.0042
81.50.0048
81.50.0049
81.50.0046
2.6302.90-4
81.50.0045
2.6302.50.01
81.60.0137
81.60.0138
2.6302.90-1
81.60.0085
81.20.0183
81.10.0084
81.20.0122

1-07 
1-27
1-35 
1-12 
1-21
1-22 
1-29
1-41 
1B 
1-28
2-01
2-02; 2-03; 2-10
2-04
2
1-13
1-20
1-25
1-26
3
1-19
3-01 do 3-11
5-05
5-06
7 
8B
1-05 
1-33
1-03

Części zapasowe8

Nazwa
Tylna okładzina chwytu
Zatrzask magazynka
Sprężyna zatrzasku magazynka
Ogranicznik
Sprężyna ogranicznika
Sprężyna spustu
Bezpiecznik spustowy
Sprężyna bezpiecznika spustowego 
Zespół spustu
Sprężyna zamka
Zamek
Gniazdo tłoka
Śruba 2x6
Zespół zamka
Komora na kulki BB
Sprężyna ogranicznika kulek BB
Zaślepka
Ogranicznik kulek BB
Lufa
Sprężyna lufy
Gniazdo lufy (L)
Podstawa magazynka
Stopka magazynka
Komora zaworu 
Śruba przebijająca
Bezpiecznik
Ogranicznik zamka
Elementy bezpiecznika
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Dotyczy modeli:

2.6302 

2.6302-GC




