
Nikwax Impregnat do do Tkanin i Skóry™ / Instrukcja obsługi

1. Wyczyścić but wilgotną szczotką, aby usunąć zabrudzenia. Do plam tłustych

i trudno usuwalnych stosować Żel Czyszczący do Obuwia™ Nikwax.

2. Wstrząsnąć przed użyciem. Przycisnąć gąbkę aż do zwolnienia zabezpieczenia

lub rozpyl spray na powierzchni.

3. Aplikować obficie na mokre obuwie.

4. Po upływie 2 minut zetrzeć szmatką nadmiar wosku i pozostawić obuwie

do wyschnięcia.

Uwaga: Użycie impregnatu może spowodować nieznaczną zmianę koloru skóry i/lub

materiału. Należy wypróbować w najmniej widocznym miejscu.

Zawsze pozostawiaj obuwie do naturalnego wyschnięcia.

1. Zostaw obuwie do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.

2. W czubki butów można wepchnąć papier, który będzie wchłaniał nadmiar

wilgoci; należy go wymienić, kiedy będzie mokry.

3. Obuwie należy trzymać z dala od ognia i grzejników; zbyt szybkie suszenia

może spowodować pękanie skóry i rozchodzenie się klejonych podeszew.

Nakładaj środek Nikwax do Tkanin i Skóry™ ręcznie.



Nikwax Fabric & Leather Proof / User manual

1. Clean the shoe with a damp brush to remove dirt. For greasy and

di�cult-to-remove stains, use Nikwax™ Shoe Cleaning Gel.

2. Shake before use. Press the sponge until the lock is released or spray on.

3. Apply generously to wet shoes.

4. After 2 minutes, wipe o� excess liquid with a cloth and leave the shoes to dry.

Note: Light/coloured fabric and/or leather may darken after treatment. Test

on a hidden area first.

Always allow footwear to dry naturally.

● Leave footwear to dry at room temperature.

● You can stu� paper into the toes of your shoes to absorb excess moisture;

it should be replaced when it gets wet.

● Footwear should be kept away from fire and heaters; Drying too quickly may

cause the leather to crack and the glued soles to come apart.

Nikwax Ltd
Unit F, Durgates Industrial Estate,
Wadhurst, East Sussex, TN5 6DF

Email: info@nikwax.com

Apply Nikwax™ Fabric and Leather Waterproof by hand.


