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Ogólna budowa i obsługa noża sprężynowego

Obsługa

W nożu zastosowano au-
tomatyczny (sprężynowy) 
mechanizm rozkładania 
głowni, który umożliwia 
błyskawiczne przygoto-
wanie noża do pracy. 
Podczas rozkładania oraz 
składania noża należy 
zachować szczególną 
ostrożność. Odblokowa-
nie i złożnie noża w wielu 
przypadkach odbywa się 
za pomocą przesunięcia 
blaszki, po którym głow-
nia zaczyna się składać. 
Dlatego też czynność 
ta wymaga zachowania 
szczególnej ostrożności.

Rozkładanie i złożenie 
ostrza

W zależności od modelu 
do wysunięcia ostrza 
służy przycisk (okrągły 
guzik), dolna bądź górna 

płetwa, kołej lub otwór w 
głowni. W trosce o bez-
pieczeństwo wysunięcie 
głowni następuje dopiero 
po pełnym i świadomym 
przesunięciu (wciśnięciu) 
przycisku aktywującego.
Złożenie ostrza może 
wymagać:
• przesunięcia suwaka

do siebie,
• przesunięciu płytki w

rekojeści,
• przesunięciu frag-

mentu rękojeści.

Zabezpieczenia

Formą zabezpiecze-
nia noża jest fragment 
rękojeści bądź płytki 
pomiędzy nią blokujący 
ostrze przed samoist-
nym złożeniem się. W 
przypadku rozkładania 
nóż blokuje się w pozycji 
zamkniętej za pomocą 

identycznej zasady.
Konserwacja

Ostrze noża po każdym 
użytkowaniu należy 
wyczyścić i osuszyć za 
pomocą suchej szmatki. 
Noże o otwartej kon-
strukcji szkieletu należy 
regularnie czyścić za 
pomocą sprężonego 
powietrza.
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Ogólna budowa i obsługa noża 
automatycznego

Obsługa

W nożu zastosowano automatyczny 
(sprężynowy) mechanizm rozkłada-
nia/ składania głowni, który umożliwia 
błyskawiczne przygotowanie noża do 
pracy. Podczas rozkładania noża na-
leży zachować szczególną ostrożność. 
W nożach OTF ostrze jest wysuwane do 
przodu z dużą szybkością i energią, dla-
tego niezwykle ważne jest zachowanie 
bezpiecznego kierunku.

Rozkładanie i złożenie ostrza

Do wysunięcia ostrza służy moletowany 
przycisk na rękojeści noża. Aby wysunąć 
ostrze, należy przesunąć przycisk do 
przodu (w kierunku ostrza) mocnym 
i zdecydowanym ruchem. Klinga składa-
na jest automatycznie po przesunięciu 
przycisku do tyłu (w kierunku rękojeści). 
Nigdy nie należy zasłaniać wylotu ostrza 
dłonią lub inną częścią ciała.

Zabezpieczenia

W nożach automatycznych OTF 
(z ostrzem wysuwanym do przodu) 
zastosowano ważne zabezpieczenie. Jeśli 
podczas wyrzutu ostrze napotka prze-
szkodę (materiał, element wyposażenia 
itp.), klinga ulega jedynie częściowemu 
rozłożeniu.

Konserwacja

Ostrze noża po każdym użytkowaniu 
należy wyczyścić i osuszyć za pomocą 
suchej szmatki. Noże o otwartej kon-
strukcji szkieletu należy regularnie czy-
ścić za pomocą sprężonego powietrza.
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Ogólna budowa i obsługa noża ze stałą 
głownią

Konserwacja

Ostrze noża po każdym użytkowaniu 
należy wyczyścić i osuszyć za pomocą 
suchej szmatki.
Noże o otwartej konstrukcji szkieletu 
należy regularnie czyścić za pomocą 
sprężonego
powietrza.
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Obsługa

Nóż z głownią stałą (nieskładaną) okre-
ślany potocznie jako Fixed najlepiej 
sprawdzi się w turystyce,
łowiectwie oraz wielu innych zastoso-
waniach outdoorowych wymagających 
narzędzia,
które zapewnia większą wytrzymałość i 
funkcjonalność aniżeli nóż składany.

Zabezpieczenia

Noża nie należy używać do podważania, 
rąbania i kopania.




