
Instrukcja obsługi 
Okulary ochronne RealHunter Protect ANSI białe Kod: 258-025 
Okulary ochronne RealHunter Protect ANSI żółte Kod: 258-061 

Wybrałeś produkty z gamy RealHunter. Dziękujemy za 
dokonanie wyboru. 

IMPORTER 
KOLBA sp. z o.o. (dawniej Łukasz Matuszczak PPHU 
KOLBA) 
ul. Wiejska 46 
41-253 Czeladź, Poland
NIP 6252483366
REGON 522708960
KRS 0000984915
Infolinia 32 265 22 00
Adres e-mail sklep@kolba.pl 

MODELE 
Te okulary ochronne spełniają podstawowe wymagania 
dyrektywy europejskiej EN 166:2001 (Dyrektywa 
89/686/WE). Sprawdź zastosowanie swojego sprzętu 
zgodnie z ich specyfikacjami podanymi w tej instrukcji. 

PRZECHOWYWANIE 
Przechowuj produkt w oryginalnym opakowaniu. Nie 
kładź na nim żadnych ciężarów. Przechowuj go w 
suchym, chłodnym i wentylowanym miejscu, z dala od 
światła słonecznego oraz substancji chemicznych i 
ścierających. 

KONSERWACJA 
Przed rozpoczęciem użytkowania okularów należy 
poddać je oględzinom wizualnym pod kątem 
ewentualnych uszkodzeń. Wystąpienie zarysowań, 
pęknięć, uszkodzeń szybki ochronnej oraz zauszników 
eliminują je jako środki ochrony indywidualnej z 
użytkowania. Regulowane zauszniki (dla modeli 
wyposażonych w nie) należy odpowiednio dopasować. 
Każdorazowo, po zakończeniu pracy okulary należy 
oczyścić za pomocą miękkiej wilgotnej szmatki. Aby 
wyczyścić, opłucz wodą o temperaturze pokojowej (20°C 
± 5°C) z dodatkiem łagodnego detergentu. Nie używaj 
gorącej wody ani rozpuszczalnika. Osusz miękką 
ściereczką. Nigdy nie używaj ściereczki ścierającej ani 
nie susz blisko źródła ciepła. W razie potrzeby, zgodnie 
z instrukcją producenta, do roztworu do czyszczenia 
można dodać niewielką ilość środka dezynfekującego. 

TERMIN WAŻNOŚCI 
Ten produkt nie ma daty ważności. Okres użytkowania 
zasadniczo zależy od dbałości i warunków użycia. W 
normalnych okolicznościach ochraniacz oczu powinien 
być wymieniany co najmniej co 6 miesięcy. Jednak każdy 
uszkodzony sprzęt należy wymienić. 

ZAKRES UŻYCIA, WYDAJNOŚĆ 
Okulary ochronne zostały wydane dla Twojego 
osobistego bezpieczeństwa. Należy je nosić podczas 
wykonywania procesu lub pracy, dla których są 
przeznaczone. Upewnij się, że rozumiesz, kiedy powinny 
być noszone i czy są wyprodukowane zgodnie z 
europejską normą tylko dla podstawowego użytku. 

ZAKRES UŻYCIA 
Powyższe okulary są odporne na uderzenia o niewielkiej 
sile, ale nie są niezniszczalne. Regularnie czyść i 
sprawdzaj. Porysowane soczewki zmniejszają widzenie i 
poważnie ograniczają ochronę – natychmiast wymień. 
W razie wątpliwości skonsultuj się z producentem. 
Oprawki w kontakcie ze skórą mogą powodować 
reakcję alergiczną na podatne osoby, jeśli tak jest, 
należy skonsultować się z lekarzem. 

OGRANICZENIA UŻYCIA 
Okulary te nie chronią przed kroplami i rozbryzgami 
cieczy, przed grubymi i drobnymi cząsteczkami pyłu i 
gazu, łukiem powstającym podczas spawania  oraz 
kroplami roztopionego metalu. Okulary również nie 
chronią przed przenikaniem gorących ciał stałych. W 
okularach nie można pracować w pobliżu pieców. 

TRANSPORT 
W opakowaniach jednostkowych, kartonach, 
zamkniętych środkach transportu. 

UWAGA 
Nie przestrzeganie i nie stosowanie się do zaleceń w 
instrukcji okularów podczas użytkowania zmniejsza 
efektywność ich działania ochronnego oraz może 
doprowadzić schorzeń narządu wzroku, uszkodzenia 
ciała i stwarzać bezpośrednie zagrożenie życia. 


