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WARUNKI GWARANCJI

1. Producent udziela gwarancji na okres 12 miesi cy od daty zakupu.

2. Bez wype nionej poprawnie i ostemplowanej karty gwarancyjnej producent nie b dzie

uwzgl dnia reklamacji.

3. Producent / Importer zapewnia dobr jako i sprawne dzia anie sprz tu na prawach

gwarancji, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna.

4. Wady lub uszkodzenia sprz tu ujawnione w okresie gwarancji b d usuwane bezp atnie

do 30 dni od dostarczenia sprz tu do serwisu gwarancyjnego.

5. Kupuj cy przy odbiorze sprz tu zobowi zany jest sprawdzi jego kompletny stan,

dzia anie itp.

6. Adres serwisu gwarancyjnego znajduje si na karcie gwarancyjnej.

7. Okres gwarancji ulega przed u eniu o czas trwania naprawy liczony od dnia dostarczenia

sprz tu do punktu napraw do dnia wyznaczonego terminu jej wykonania.
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8. Poj cie naprawa nie obejmuje czynno ci przewidzianych w instrukcji obs ugi, do

wykonania których zobowi zany jest u ytkownik we w asnym zakresie:

:: regulacja przyrz dów celowniczych,

:: czynno ci konserwacyjne,

:: dokr canie poluzowanych rub mocuj cych, znajduj cych si na zewn trz wyrobu –

reklamacja taka nie b dzie uwzgl dniana,

:: sposób i zakres naprawy ustala udzielaj cy gwarancji.

9. Gwarancj nie s obj te uszkodzenia sprz tu powsta e na skutek niew a ciwego lub

niezgodnego z instrukcj u ytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu,

samowolnego naprawiania lub przeróbek wyrobu oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia

mechaniczne.

10.Powy sze przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mog

spowodowa utrat gwarancji.

11.Gwarancj nie s obj te uszkodzenia wynikaj ce z dzia ania si y wy szej, jak zjawiska

atmosferyczne, powodzie, po ary itp.

12.Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wy cza, nie ogranicza ani nie zawiesza

uprawnie kupuj cego wynikaj cych z niezgodno ci towaru z umow .

13.Reklamacje dot. niekompletnego wyposa enia nie b d uznawane.

14. Gwarancja zasięgiem terytorialnym obejmuje teren Polski.
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WSZELKIE PRÓBY INGERENCJI MECHANICZNEJ SĄ ZABRONIONE I MOGĄ
POCIĄGNĄĆ ZA SOBĄ KONSEKWENCJE PRAWNE ORAZ UTRATĘ GWARANCJI!

WARUNKI DOSTARCZANIA PRZESY EK REKLAMACYJNYCH DO SERWISUŁ

1. Obowi zek dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu spoczywa na kliencie.

2. W przesy ce koniecznie znale si musi:

opis uszkodzenia, dowód zakupu, oryginalna karta gwarancyjna z dat sprzeda y oraz

piecz ci firmow , dok adny adres nadawcy i nr telefonu.

3. Przesy ka powinna by odpowiednio zabezpieczona na czas transportu (wysy ki). W

przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesy ki reklamacj nale y zg asza u kuriera lub w

Urz dzie Pocztowym, w którym przesy ka by a odebrana.

4. W przypadku braku opisu usterki towar nie b dzie przekazywany do serwisu.

5. Nie odpowiadamy za uszkodzenia towaru powsta e na skutek nieodpowiedniego

zabezpieczenia towaru na czas transportu.

6. Przesy ki wysy ane na koszt odbiorcy nie b d odbierane.

7. Produkt sprawny technicznie przys any do serwisu w celu naprawy (jako niesprawny)

zostaje odes any na koszt nadawcy z doliczeniem kosztów przegl du.

8. Przy uzasadnionej reklamacji towar po naprawie gwarancyjnej wysy any jest kurierem

DHL–Servisco na koszt firmy Kolter.
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Polecamy również:

Kod produktu: 3.2010

Olej Ballistol

Kod produktu: 3.0146

Kulochwyt stożkowy

Kod produktu: SNP-45

Wycior Lider

Kod produktu: ZKO.5001.2

Zawieszka na śrut
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Wiatrówka Zoraki HP-01 pozwala na oddawanie strzałów o różnej prędkości początkowej. Parametr ten jest zależny od ilości 
cykli kompresji powietrza. Pozwala to na dostosowanie energii strzału w zależności do potrzeb.

392-000 Zoraki HP-01-2 Ultra 4,5 mm

1. Jeden cykl do 120 m/s
2. Dwa cykle do 160 m/s
3. Trzy cykle do 190 m/s

392-001 Zoraki HP-01-2 4,5 mm

1. Jeden cykl do 135 m/s
2. Dwa cykle do 175 m/s
3. Trzy cykle do 205 m/s
4. Cztery cykle do 225 m/s



18. W celu zwiększenia twardości spustu należy obracać śrubokrętem zgodnie z ruchem
wskazówek zegara. W celu zmniejszenia twardości spustu należy obracać
śrubokrętem przeciwnie z ruchem wskazówek zegara.

19. Ogólna twardość spustu (pierwszy i drugi etap łącznie) nie powinna być mniejsza niż
500g

20. Regulacja długości drugiego etapu odbywa się przy pomocy śrubokręta płaskiego
przez otwór nr. 3 rys.19.

21. Jest to najtrudniejsze i najbardziej czułe ustawienie. Ustawienie zmienia się już wraz
z obrotem śrubki o dany kąt, nie zaś o kilka jej obrotów.

22. Długość drugiego etapu maleje gdy śrubkę w otworze nr. 3 obracamy w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a wzrasta gdy śrubkę obracamy przeciwnie
do ruchu wskazówek zegara.

23. Luzowanie śrubki odpowiedzialnej za działanie drugiego etapu (zwiększanie jego
długości), ma również wpływ na sprężynę spustu przez co zwiększa się także
twardość spustu.

24. Może się okazać, że po regulacji długości drugiego etapu, zajdzie konieczność
ponownej regulacji sprężyny odpowiedzialnej za twardość spustu (przez otwór nr.4)

25. W interwałach co 150 strzałów należy oliwić mechanizm spustowy wpuszczając kilka
kropel rzadkiego oleju syntetycznego do otworów nr. 5 i 6. przy użyciu pojemnika z
cienkim czubkiem (rys.20). Nie należy używać oleju jadalnego oraz gęstych olejów
czy smarów.
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WSZELKIE PRÓBY INGERENCJI MECHANICZNEJ SĄ ZABRONIONE I MOGĄ
POCIĄGNĄĆ ZA SOBĄ KONSEKWENCJE PRAWNE ORAZ UTRATĘ GWARANCJI!

WARUNKI DOSTARCZANIA PRZESY EK REKLAMACYJNYCH DO SERWISUŁ

1. Obowi zek dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu spoczywa na kliencie.

2. W przesy ce koniecznie znale si musi:

opis uszkodzenia, dowód zakupu, oryginalna karta gwarancyjna z dat sprzeda y oraz

piecz ci firmow , dok adny adres nadawcy i nr telefonu.

3. Przesy ka powinna by odpowiednio zabezpieczona na czas transportu (wysy ki). W

przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesy ki reklamacj nale y zg asza u kuriera lub w

Urz dzie Pocztowym, w którym przesy ka by a odebrana.

4. W przypadku braku opisu usterki towar nie b dzie przekazywany do serwisu.

5. Nie odpowiadamy za uszkodzenia towaru powsta e na skutek nieodpowiedniego

zabezpieczenia towaru na czas transportu.

6. Przesy ki wysy ane na koszt odbiorcy nie b d odbierane.

7. Produkt sprawny technicznie przys any do serwisu w celu naprawy (jako niesprawny)

zostaje odes any na koszt nadawcy z doliczeniem kosztów przegl du.

8. Przy uzasadnionej reklamacji towar po naprawie gwarancyjnej wysy any jest kurierem

DHL–Servisco na koszt firmy Kolter.
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Polecamy również:

Kod produktu: 3.0144

Kulochwyt stożkowy

Kod produktu: ZKO.5001.2

Zawieszka na śrut

Kod produktu: 3.2002

Olej Ballistol

Kod produktu: SNP-45

Wycior Lider



REGULACJA PÓŁKI

Regulacji półki dokonuje się w celu lepszego dopasowania uchwytu do ręki strzelca.
Aby dokonać regulacji należy poluzować śrubę (rys.16) i przesunąć półkę zgodnie z
życzeniem w górę lub w dół.

REGULACJA MECHANIZMU SPUSTOWEGO

1. Osobom bez doświadczenia w dokonywaniu regulacji mechanizmów spustowych
zaleca się zaniechanie tej czynności i użytkowanie pistoletu z ustawieniami
fabrycznymi.

2. Jeśli śruby zostaną za bardzo poluzowane, spowoduje to dyslokację spustu
i wypadnięcie z obudowy. W takim przypadku, aby go zamontować z powrotem,
należy całkowicie rozmontować pistolet. Dlatego zalecamy ostrożność i cierpliwość.

3. Jeśli śruby zostaną dokręcone zbyt mocno, może to spowodować ich uszkodzenie
i uczynić pistolet niezdolnym do działania.

4. Przy strzelaniu oburącz ustawienie spustu nie musi być tak precyzyjne, jak przy
strzelaniu z jednej ręki.

5. Mechanizm spustowy jest opracowany zgodnie z przepisami zawodów sportowych w
strzelectwie.

6. Fabryczne ustawienie spustu nie jest dostosowane do strzelania precyzyjnego. Spust
można wyregulować według potrzeby we własnym zakresie.

7. Ściąganie spustu odbywa się w dwóch stopniach. Podczas regulowania należy
uwzględniać te dwie fazy ściągania spustu.

8. Pierwszą fazą ściągania spustu jest etap od dotknięcia palcem spustu, do pokonania
luzu i wyczucia lekkiego oporu.

9. Drugą fazą jest zwiększanie nacisku na spust aż do momentu gdy padnie strzał.
10. Zmiana ustawienia danej śruby może się wiązać z koniecznością ustawienia innej,

lub kilku innych śrub.
11. W procesie regulacji spustu wymagana jest cierpliwość, zmysł techniczny

I wielokrotne sprawdzanie efektów regulacji.
12. W otworze nr. 1 na rysunku nr. 17 reguluje się siłę sprężyny, odpowiadającej za opór

pierwszego etapu ściągania spustu.
13. Aby zwiększyć opór pierwszego etapu ściągania, należy przy pomocy klucza Torx

(nr. 5) obrócić śrubę w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Aby
zmniejszyć opór, należy obrócić śrubę w lewo (przeciwnie z ruchem wskazówek
zegara).

14. Zaleca się pozostawienie oporu o wartości około 400g.
15. Drogę pierwszego etapu można zmienić przy pomocy klucza torx, wprowadzonego

w otwór nr. 2. Aby skrócić ten etap należy obrócić śrubkę w prawo (zgodnie z
ruchem wskazówek zegara). Aby przedłożyć ten etap należy obrócić śrubkę w lewo
(przeciwnie z ruchem wskazówek zegara).

16. Jeśli droga pierwszego etapu zostanie znacznie skrócona, zwiększa się ryzyko
przypadkowego wyzwolenia strzału podczas pompowania. Dlatego zaleca się
utrzymanie długiej drogi spustu.

17. Na rysunku nr. 19 zobrazowano sposób regulacji twardości drugiego etapu ściągania
spustu. Regulacji dokonujemy małym, płaskim śrubokrętem  (max. 3mm) przez
otwór nr. 4.
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