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Obsługa i zabezpieczenia
Siekiery i toporki tworzone są z myślą o lekkich pracach powiązanych z roślinnością 
- karczowaniu zarośli i upraw drzewnych, usuwaniu drobniejszych gałęzi drzew oraz 
wycinaniu dróg w wysoko rosnących trawach i zbożach. Pod żadnym pozorem nie 
należy wykorzystywać maczety w celu rąbania drzew lub rozłupywania drewna - może 
to poskutkować nieodwracalnym uszkodzeniem głowni narzędzia. Produkty nie są 
przeznaczone do pracy z materiałami innymi niż wcześniej wymienione fragmenty 
roślinności, a ich wykorzystanie w nieprzewidzianym przez producenta zastosowaniu może 
spowodować przedwczesne tępienie, uszkodzenia strukturalne oraz powstanie sytuacji 
zagrożenia dla użytkownika i osób w jego otoczeniu. 

Podczas pracy z narzędziem należy zachować szczególną ostrożność. Należy upewnić się, 
że w zasięgu pracy maczety nie znajdują się części ciała nasze lub osób postronnych. Zaleca 
się szczególną ostrożność i zachowanie stosownej odległości od ludzi i zwierząt z uwagi na 
specyfikę ruchu podczas pracy maczetą.

Różnorodne modele maczet charakteryzują się różną ostrością krawędzi tnącej. Zaleca się 
zachować ostrożność podczas umieszczania narzędzia w dołączonej do zestawu pochewce. 
Należy unikać kontaktu z krawędzią tnącą głowni z uwagi na możliwość skaleczenia.

Konserwacja
Zdecydowana większość maczet wykonana jest ze stali węglowej z uwagi na jej korzystne 
dla tego typu zastosowań parametry. Z uwagi na jej skład chemiczny jest ona podatna na 
korozję, dlatego należy regularnie czyścić głownię z organicznych naleciałości oraz wody, 
które mogły znaleźć się na niej podczas użytkowania lub noszenia. Należy utrzymywać 
narzędzie w możliwie suchych warunkach podczas użytkowania, oraz w zupełnie suchych 
podczas przechowywania. 

Chwyt

Instrukcja ogólna - maczety
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Obsługa i zabezpieczenia
Siekiery i toporki tworzone są z myślą o cięższych pracach w drewnie - karczowaniu, rąbaniu 
oraz rozłupywaniu. Produkty nie są przeznaczone do pracy z materiałami innymi niż drewno, 
a ich wykorzystanie w nieprzewidzianym przez producenta zastosowaniu może spowodować 
przedwczesne tępienie, uszkodzenia strukturalne oraz powstanie sytuacji zagrożenia dla 
użytkownika i osób w jego otoczeniu. W zależności od rodzaju konstrukcji narzędzia tego typu 
składają się ze styliska oraz głowni, lub w przypadku modeli o strukturze full tang z wykonanej 
z jednego kawałka stali konstrukcji z nałożonymi w miejscu chwytu okładzinami. 

Podczas pracy z narzędziem należy zachować szczególną ostrożność. Należy upewnić się, że 
w zasięgu pracy siekiery lub toporka nie znajdują się części ciała nasze lub osób postronnych. 
Szczególnie przestrzega się przed przytrzymywaniem rąbanego drewna nogą lub ręką  
w pobliżu obszaru pracy.

Różnorodne modele siekier i toporków charakteryzują się różną ostrością krawędzi tnącej. 
Zaleca się zachować ostrożność podczas umieszczania narzędzia w dołączonej do zestawu 
pochewce. Należy unikać kontaktu z krawędzią tnącą głowni z uwagi na możliwość skaleczenia.

Konserwacja
Zdecydowana większość siekier i toporków wykonana jest ze stali węglowej z uwagi na jej 
korzystne dla tego typu zastosowań parametry. Z uwagi na jej skład chemiczny jest ona 
podatna na korozję, dlatego należy regularnie czyścić głownię z organicznych naleciałości oraz 
wody, które mogły znaleźć się na niej podczas użytkowania lub noszenia. Należy utrzymywać 
narzędzie w możliwie suchych warunkach podczas użytkowania, oraz w zupełnie suchych 
podczas przechowywania. 

Instrukcja ogólna - toporki i siekiery

Stylisko
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Instrukcja ogólna - miecze
Zasady bezpieczeństwa
Podczas pracy z narzędziem należy zachować szczególną ostrożność. Należy upewnić się, 
że w zasięgu głowni miecza nie znajdują się osoby postronne, zwierzęta i cenne przedmioty.

Miecze mają wyprowadzoną krawędź tnącą o wysokiej ostrości. Zaleca się zachować 
ostrożność podczas chowania i wysuwania mieczy z pochwy. Należy unikać kontaktu z 
krawędzią tnącą z uwagi na możliwość zranienia siebie lub innych.

Miecze powinny być przechowywane poza zasięgiem dzieci. Miecze nie są zabawkami, 
dlatego nie powinny z nich korzystać osoby niepełnoletnie, a także osoby pod wpływem 
alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających. 

Konserwacja
Głownie mieczy są wykonywane z twarde stali węglowej. Z uwagi na jej skład chemiczny jest 
ona podatna na korozję, dlatego miecze należy regularnie konserwować olejkiem, czyścić 
po użytkowaniu i przechowywać w suchych warunkach.

Ostrzenie miecza 
 
W zależności od kondycji krawędzi tnącej do ostrzenia mieczy zaleca się używanie 
ostrzałek diamentowych, kamieni wodnych lub papieru ściernego o gradacjach 100, 200, 
300 i wyższych.


