
Dane techniczne

Zestaw słuchawkowy 3M™ PELTOR™ SportTac™
Aktywne ochronniki słuchu z funkcją regulacji tłumienia

Opis produktu
Aktywne ochronniki 3M™ PELTOR™ SportTac™ są przeznaczone do 
użytku przez strzelców i myśliwych. Pomagają chronić przed 
szkodliwym oddziaływaniem hałasu, jednocześnie umożliwiając 
słyszenie dźwięków otoczenia cichszych niż 82 dB.

Kluczowe cechy
• Aktywne ochronniki słuchu
• Funkcja regulowanego tłumienia umożliwiająca słyszenie dźwięków 

otoczenia
• Wymienne obudowy ułatwiają zmianę koloru
• Automatyczne wyłączanie zasilania, zestaw słuchawkowy wyłączy się po 

2 godzinach bezczynności, aby oszczędzać baterię
• Składany pałąk dla łatwego przechowywania
• Wejście J22 umożliwiające podłączanie innych urządzeń
• Aby ograniczyć korozję powodowaną przez pot, elementy elektroniczne 

znajdują się w zewnętrznej części czaszy

MT16H210F-478-GN945

Ochronniki słuchu
z regulacją tłumienia, 
umożliwiające słuchanie
dźwięków otoczenia

Zastosowanie
Myślistwo i strzelectwo

Normy i zezwolenia
3M Svenska AB niniejszym oświadcza, że produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami 
w celu spełnienia wymagań oznaczenia CE. Kompletna deklaracja zgodności jest dostępna 
na stronie www.3M.com/PELTOR/DOC. 

Modele słuchawek

Numer produktu Opis SAP ID

MT16H210F-478GN945     3M™ PELTOR™ SportTac™ wzór Digital Camo, składany pałąk, dołączony nausznik Orange/Olive green 7000108339

MT16H210F-478-GN 3M™ PELTOR™ SportTac™, składany pałąk, dołączony nausznik Orange/Olive green 7100004420

MT16H210F-478-RD 3M™ PELTOR™ SportTac™, składany pałąk, dołączony nausznik Black/Red 7000039607

MT16H210F-478-RE 3M™ PELTOR™ SportTac™, składany pałąk, dołączony nausznik Pink/Green 7100090955

Numer produktu Opis SAP ID

HY21 3M™ PELTOR™ HY21 Zestaw higieniczny 7000039686

HY80S-EU 3M™ PELTOR™ HY80S-EU Zestaw higieniczny z żelowymi pierścieniami uszczelniającymi 7100121710

FL6H 3M™ PELTOR™ 3,5-mm jack mono; 1,2 m 7000107805

FL6M 3M™ PELTOR™ 2,5-mm jack mono; 1,2 m 7000107806

FL6N 3M™ PELTOR™ 3,5-mm jack stereo; 1,2 m 7100064600

Akcesoria

Numer produktu Opis SAP ID

210100-478-GN 3M™ PELTOR™ Jedna para wymiennych osłon, zielona 7000107841

210100-478-OR 3M™ PELTOR™ Jedna para wymiennych osłon, pomarańczowa 7000107842

210100-478-SV 3M™ PELTOR™ Jedna para wymiennych osłon, czarna 7000107843

210100-478-RD 3M™ PELTOR™ Jedna para wymiennych osłon, czerwona 7000107844

210100-478-VI 3M™ PELTOR™ Jedna para wymiennych osłon, biała 7000107845

Wymienne obudowy



Dane techniczne
Materiały Pałąk MT16H210F-478-GN

Drut pałąku: stal nierdzewna
Zapięcie dwupunktowe: drut pałąka 
Poduszka uszna: folia PVC i pianka poliestrowa 
Poduszka tłumiąca: pianka poliestrowa 
Pałąk: blacha ze stali nierdzewnej
Obicie pałąka: PVC
Nausznik: ABS
Mikrofon z regulacją tłumienia: pianka PUR 

Rodzaj baterii 2 baterie AAA (alkaliczne) 

Czas pracy Około 600 h (w zależności od marki baterii i temperatury) 

Waga (z bateriami) MT16H210F-478-GN (pałąk): 318 g

Temperatura pracy

Temperatura przechowywania

Żywotność

-20°C do 55°C (w zależności od baterii)
-20°C do 55°C
5 lat, poza bateriami

Ograniczenia użytkowania: Nigdy nie modyfikuj tego produktu

Tłumienie w laboratorium  
MT16H210F-478*   EN352-1:2002

Częstotliwość (Hz) ƒ 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR

Średnie tłumienie Mƒ (dB) 12,1 17,9 27,0 26,8 30,5 38,3 36,4

26Odchylenie standardowe sƒ (dB) 4,3 3,1 3,8 3,0 3,0 3,7 5,4

Przyjęta wartość ochrony APVƒ (dB) 7,8 14,8 23,2 23,8 27,5 34,6 31,0

H=29 dB       M=23 dB        L=16 dB

MT16H210F-478* z żelowym pierścieniem HY80S-EU   EN352-1:2002
Częstotliwość (Hz) ƒ 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR

Średnie tłumienie Mƒ (dB) 13,8 17,6 24,7 29,8 29,9 39,3 40,7

272,9 2,7 3,0 2,2 3,7 4,2 3,8

Przyjęta wartość ochrony APVƒ (dB) 10,9 14,9 21,7 27,6 26,1 35,2 36,9

H=29 dB       M=24 dB        L=17 dB

W zestawie
1 × SportTac™

2 × bateria AAA  
1 × instrukcja obsługi 
1 × Dodatkowa para osłon

OSTRZEŻENIE! Badania wskazują, że redukcja hałasu może być mniejsza 
od wartości tłumienia wskazanych na opakowaniu, ze względu na różnice 
w dopasowaniu, zdolności dopasowania oraz motywacji użytkownika. Zapoznaj 
się z obowiązującymi przepisami, aby dowiedzieć się, jak dostosować wartości 
na etykiecie i oszacować wartość tłumienia. Dodatkowo, firma 3M  zaleca 
przetestowanie dopasowania ochronników słuchu.

Odchylenie standardowe sƒ (dB)

Gwarancja
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zaniedbaniem konserwacji lub niewłaściwą obsługą. 
Więcej informacji na temat konserwacji można znaleźć w instrukcji obsługi. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat warunków 
gwarancji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub biurem 3M.

Ważna uwaga
Firma 3M nie ponosi żadnej odpowiedzialności,  bezpośredniej i pośredniej (w tym między innymi za utratę zysków, działalności i/lub 
wartości firmy), wynikającej z powoływania się na jakichkolwiek informacje dostarczone przez firmę. Użytkownik jest odpowiedzialny za 
ustalenie zdatności produktów do zamierzonego zastosowania. Żadne z postanowień niniejszego oświadczenia nie wyklucza ani nie 
ogranicza odpowiedzialności firmy 3M za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z jej zaniedbania.




